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klapky VA5001.S®

Těsné klapky  typu VA5001.S se používají v automatických systémech  a aplikacích dálkového ovládání k regulaci průtoku 
kapalin, par a plynů. Vzhledem k vysoké těsnosti uzávěru je výhodné použít je jako uzavírající armatury nebo je lze použít jako 
regulační klapku  s úhlem otevření 25...75°. Rozmanitost konstrukčních a materiálových provedení umožňuje aplikovat tyto klapky 
v mnohých průmyslových odvětvích jako jsou chemie, petrochemii, potravinářství, energetiky, hutnictví,papírenském průmyslu, 
apod.

CHARAKTERISTIKA

  

   

    

   

 •   těsnost  uzávěru při tlakovém spádu do 2,0 MPa
•   manžeta klapky je zpevněná hliníkovou výztuží
•   široká škála materiálových provedení manžety umožňují optimálně přizpůsobit klapku používanému druhu média
•   samomazná vodicí pouzdra hřídele klapky
•   široký rozsah průtokových součinitelů
•   široká škála montovaných pohonů: ruční páka s aretací, ruční kolo s převodovkou, pneumatický, elektrický

TECHNICKÉ ÚDAJE

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

Symbol Pracovní teplota [°C] Doporučená média Zakázaná média
EFDM -35 ... +110 Voda, vodní pára, mořská voda, slaný roztok, ketony, 

zásady, zředěné kyseliny
uhlovodíky, oleje, tuky

EFDM-HT -35 ... +150

NBR
(Buna N)

-18 ... +90
mořská voda, uhlovodíky

zemní plyn, oleje,
tuky, vzduch

zředěné kyseliny,
benzen, rozpouštědla

NR
(přírodní kaučuk)

-35 ... +65
abrazivní, neagresivní

produkty
vodní pára, rozpouštědla, kyseliny, 

uhlovodíky

VMQ
(silikon)

-35 ... +150 potraviny
Kyseliny, vodní pára,

uhlovodíky

FKM
(Viton)

-10 ... +160 kyseliny, oleje, uhlovodíky, benzín
Vodní pára, freon, zásady,ketony, 

rozpouštědla

CR
(Neopren)

-18 ... +90
oleje,

 potraviny
rozpouštědla,

kyseliny, ketony

CSN
(Hypalon)

-18 ... +100 kyseliny, organické kyseliny, oleje, tuky
kyselina dusičná,

 vodní pára,ketony

 Tabulka 1

Těleso klapky (1):
DN40 …DN1000
PN2,5, PN6, PN10, PN16 
ANSI150
wafer - mezi přírubové
lug - na přírubu
litina EN-JL1040
tvárná litina EN-JS1025
uhlíková ocel Fe G45 VR 
korozivzdorná ocel X5CrNiMo 
1713
bronz G-Cu Al 11Fe4 Ni4
hliník G-Al Si 13

korozivzdorná ocel X12Cr S 13
korozivzdorná ocel X5 Cr Ni Mo 
1713
korozivzdorná ocel 17-4 PH
Hastelloy C
Monel K
Titan
vyztužená hliníkovým prstencem
EPDM
EPDM HT
NBR
Silikon Q
VITON
Neopren
Guma NR
PTFE
Hypalon

Nominální rozměry:
Nominální tlaky:

Připojení:

Materiálové provedení:

Hřídel klapky (2):
Materiálové provedení:

Manžeta klapky (6):
Materiálové provedení:
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 klapky VA5001.S®

Tabulka 2  Průtokový součinitel KVS [m3/h]

DN 60050045040035030025020015012510080655040
U

he
l o

te
vř

en
í

25° 15001125900650500380260170986028151063

30° 2250160012509007505503902501458842221595

40° 3800280023001700130010006704202501557338261711

50° 610046003700265022001600115070041025012063422718

60° 117508700710051004100310021501300800490235125835326

70° 165001150092006500510040502750175010306253051601057045

75° 2050015000120009000670050003600220013508304002051309055

80° 2400017500140001080081006050430027501650100047524016010570

90° 28000220001750012500100007500500032501950112555030020013080

Obr. 1  Závislost průtokového součinitele kv=Kv/Kvs na uhlu otočení klapky

Uhel otočení

Obr. 2 Provedení klapky a jejich montáž do potrubí

VA5001-1 VA5001-2
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    klapky VA5001.S®

MateriálNázev součástíPol.
těleso1 litina EN-JL 1040

tvárná litina EN-JS 1025

uhliková ocel Fe G45 VR

korozivzdorná ocel X5 Cr Ni Mo 1713

bronz G-Cu Al 11 Fe4 Ni4

hlinik G-Al Si 13

korozivzdorná ocel - X12 Cr S 13horní hřídle2

korozivzdorná ocel - X5 Cr Ni Mo 1712spodní hřídel3

korozivzdorná ocel  17-4 PH

Hastelloy C

Monel K

Titan

Buna N“O” kroužek4   5

Viton

Buna Nmateriál manžety6

EPDM

EPDM HT

příroní kaučuk

Neopren

Hypalon

Viton

Silikon

litina EN-JL 1040materiál disku7

tvárná litina EN-JS 1025

uhliková ocel Fe G45 VR

korozivzdorná ocel X5 Cr Ni Mo 1713

valcovaná korozivzdorná ocel

korozivzdorná ocel - X5 Cr Ni Mo 1712

bronz G-Cu Al 11 Fe4 Ni4

Hastelloy C

Titan

pogumovaný

BUNA N / buna N“O” kroužek8

VITON / viton

zátka9 uhliková ocel

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tabulka 3. Seznam součástí s uvedením materiálu pro klaypku VA5001.S  DN40 - DN300
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 klapky VA5001.S®

MateriálNázev součástíPol.
těleso1 tvárná litina EN-JS 1025

  uhliková ocel Fe G45 VR

  korozivzdorná ocel X5 Cr Ni Mo 1713

  hlinik G-Al Si 13

horní hřídle2 korozivzdorná ocel - X12 Cr S 13

  korozivzdorná ocel X5 Cr Ni Mo 1713

  korozivzdorná ocel  17-4 PH

spodní hřídel3 korozivzdorná ocel - X5 Cr Ni Mo 1713

  korozivzdorná ocel  17-4 PH

  korozivzdorná ocel - X12 Cr S 13

„O“ kroužek4 Viton

„O“ kroužek5 Viton

PTFEmateriál manžety6

uhliková ocel Fe G45 VRmateriál disku7

  korozivzdorná ocel X5 Cr Ni Mo 1713

„O“ kroužek8 PTFE

zátka9 korozivzdorná ocel

AVPvymezovací vložka10

„O“ kroužek11 Viton

korozivzdorná ocelovalná matice12

pouzdro13 AVP

„O“ kroužek14 Viton

pouzdro15 AVP

„O“ kroužek16 Viton

„O“ kroužek17 Viton

AVPdistanční vložka - horní18

AVPdistanční vložka - dolní19

pružina20  

MateriálNázev součástíPol.
těleso1 uhliková ocel A216 WCB

korozivzdorná ocel - AISI416horní hřídle2

korozivzdorná ocel - AISI416spodní hřídel3

Viton„O“ kroužek4

Viton„O“ kroužek5

EPDMmateriál manžety6

uhliková ocel A216 WCBmateriál disku7

Viton„O“ kroužek8

zátka9 korozivzdorná ocel

bronzvymezovací vložka10

Viton„O“ kroužek11

pouzdro12 bronz

Viton„O“ kroužek13

pouzdro14 bronz

15 ocelvymezovací vložka

Viton„O“ kroužek16

Viton„O“ kroužek17

 
 označené položky jsou doporučené náhradní díly pro 
údržbu

2

1

6

1

4

13

12

14

15

16

17

10

11

5

7

8

9

3

Tabulka 4. Seznam součástí s uvedením materiálu pro klapku VA5001 s manžetou PTFE

Tabulka 5. Seznam součástí pro klapku VA5001, v provedení materiálu tělesa ocel
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OVLÁDANÍ KLAPEK

Tabulka 6. Požadované krouticí momenty [Nm].

ROZMĚR VENTILU

DELTA p
  28“
700

  32“
800

  36“
900

   40“
1 000

7 bar 2 880 3 430 6 240 8 000

11 bar 4 800 5 720 10 400 14 540

18 bar 6 300 7 600 13 600 18 980

22 bar 7 680 9 150 16 000 23 260

Poznámka:
Uvedené hodnoty momentů platí při použití přepouštěcího ventilu pro kapaliny. V případě médií,které nemažou jako vzduch, plyny suchá média (prachy, 
cement  atp.) je nutné tyto hodnoty zvýšit o 50 %.

Tabulka 7. Požadované krouticí momenty [Nm].

ROZMĚR VENTILU

DELTA p
  28“
700

  32“
800

  36“
900

   40“
1 000

7 bar 2 880 3 430 6 240 8 000

11 bar 4 800 5 720 10 400 14 540

18 bar 6 300 7 600 13 600 18 980

22 bar 7 680 9 150 16 000 23 260
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Určeno pro instalaci mezi příruby
PN6–PN10–PN16–ANSI  150
dle UNI EN 1092–1 a ASME B16.5 ANSI 150

díry

Horní příruba dle ISO5211

* Rozměry dle EN 558-1

HMOTNOST

Tabulka 8  Rozměry mezipřírubové klapky DN 40 – DN 300
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HMOTNOST

Hliníková páka

Ocelová páka

Určeno pro instalaci mezi příruby
PN6–PN10–PN16–ANSI  150

Tabulka 9  Rozměry mezipřírubové klapky DN 40 –DN 600 s ruční pákou
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HMOTNOST

Určeno pro instalaci mezi příruby
PN6–PN10–PN16–ANSI  150

Tabulka 10  Rozměry mezipřírubové klapky DN 40 –DN 300 s převodníkem RV1
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AP TYPEVALVE (Kg)NMHKJLGFEDCBA

AP2 DA 4,5

AP2 SR 5

5,537344,573150108AP2 DA

739049,585204125AP3 SR

841549,585204125AP3 DA

1144058110271150AP4 SR

8,543549,585204125AP3 DA

11,546058110271150AP4 SR

10,54805398230135AP3,5 SR

1652269128305177AP4,5 SR

14,553758110271150AP4 DA

21,5577//140360190AP5 SR

18,55966912830517760AP4,5 DA

29650//16038021180AP5,5 SR

24,566914036019060AP5 DA

3873417546223580AP6 SR

4378616038021180AP5,5 DA

75880215555285100AP8 SR

5387446223580AP6 DA

87944555285100AP8 SR

//

//

//

145

160

180

198

230

256

286

175297262559 111,178289490

69,8

275220495 9068238

348

414

225194 60199

36,4

194 48,656142

60177 56115

19,346

60153 27,155290

60132118 69

7,243

60122108230 12,94653

6010996 36

356736,633

132

150327

165359

8"

10"

12"

188

285

205

250

419

3"

4"

5"

6"

44,51" 1/2

2"

2" 1/2

31150108609890

Tabulka 10  Rozměry mezipřírubové klapky s pneumatickým pohonem
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Vrtán í  p ro  k lapku
DN 350  (14“ )  ÷  DN 600  (24“ )

Vr tán í  p ro  k lapku
DN 700  (28“ )  ÷  DN 1000  (40“ )

Tabulka 11  Rozměry mezipřírubové klapky  DN 350 –DN 1000 s volnou hřídelí
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600500450400350

24"20"18"16"14"

936798749681632

445373349303,5281

351 491425400375,5

710580540483436

572468417367324

15312711410278

218179157138126

RV3

500

492

151

60

66

J

K

ØD

RV - Type

L

DN

inc

C

B

A

M

O

RV2

100

45

25G

ØH

300

230

81F

E

Určeno pro instalaci mezi příruby
PN6–PN10–PN16–ANSI  150 dle EN 1092-1

Tabulka 13  Rozměry mezipřírubové klapky  DN 350 – DN 600 s převodníkem
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1000900800750700

40"36"32"30"28"

14901350124211781120

730660612570540

760690630608580

282828

126011501040836910

957858774724,5666

PN6 11201020920865810

PN10 11601050950//840

PN16 11701050950//840

ANSI150 1200,151085,85977,9914,4863,6

PN6 M27M27M27M27M22

PN10 M33M30M30//M27

PN16 M39x3M36x3M36x3//M33

ANSI150 1"1/41"1/4UN - M33

216203190165165

383339304279,5261

RV7RV6RV5RV4RV4

800700600800800

720615520500500

225210150120120

265195174150150

120110806565

M

O

G

H

L

ØN

ØM

E

J

K

ØD

RV - Type

F

30

1"1/2 UN - M36x3

DN

inc

C

B

A

Tabulka 14  Rozměry mezipřírubové klapky  DN 700 – DN 1000 s převodníkem
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počet šroubů

díry

HMOTNOST

Tabulka 15  Rozměry přírubové klapky  DN 40 – DN 300 
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HMOTNOST
Hliníková páka

horní příruba

313 mm pro DN 40 – DN 200

407 mm pro DN 250 – DN 300

Ocelová páka

Tabulka 16  Rozměry přírubové klapky  DN 40 – DN 300 s ruční pákou
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Tabulka 17  Rozměry přírubové klapky  DN 40 – DN 300 s převodníkem RV1
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AP TYPEVALVE (Kg)NMHKJLGFEDCBA

AP2 DA 5

AP2 SR 5,5

637344,573150108AP2 DA

7,539049,585204125AP3 SR

941549,585204125AP3 DA

1244058110271150AP4 SR

1043549,585204125AP3 DA

1346058110271150AP4 SR

12,54805398230135AP3,5 SR

1852269128305177AP4,5 SR

1753758110271150AP4 DA

24577//140360190AP5 SR

215966912830517760AP4,5 DA

31,5650//16038021180AP5,5 SR

29,566914036019060AP5 DA

4373417546223580AP6 SR

5278616038021180AP5,5 DA

84880215555285100AP8 SR

6487446223580AP6 DA

98944555285100AP8 SR

//

//

//

111

120

138

150

213

243

267

175297262559 111,178289473

69,8

275220495 9068238

320

402

225194 60199

36,4

194 48,656142

60177 56115

19,346

60153 27,155290

60132118 69

7,243

60122108230 12,94653

6010996 36

356736,633

132

150327

165359

8"

10"

12"

188

285

205

250

419

3"

4"

5"

6"

44,51" 1/2

2"

2" 1/2

31150108609890

Tabulka 18  Rozměry přírubové klapky  DN 40 – DN 300 s pneumatickým pohonem typu AP
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40"36"32"30"28"24"20"18"16"14"INC

1000900800750700600500450400350DN

A 15001350124211951120936798749681632

B 740660612585540445373349305,5281

C 760690630610580491425400375,5351

D 90

ØE 63

F (UNI 6604) 18X11X80

G

H1 126011501040970910830715644590516

J 21620316515312711410278

K 383339304277261218179157138126

L 957858774719666572468417367324

ØM PN 6 11201020920//810705600550495445

ØM PN 10 11601050950//840725620565515460

ØM PN 16 11701050950//840770650585525470

incØM 47"1/442"3/438"1/236"34"29"1/225"22"3/421"1/418"3/4

ANSI 150 mm 1200,11085,8977,9914,4863,6749,5635578540476

ØN PN6

ØN PN10 M20 M33

ØN PN16 M22 M30 // M39X3

ØN ANSI150 1"1/4 UN-M33

P PN 6 12 28

P PN 10 24//24

P PN 16 24//24

P ANSI150 12 //32//32//

R 210 415350360

S

T 22

V 165140 254 298

1"1/2-UN1"1/4-UN1" 1/8 UN-M301" UNC-M27

84

211717

16 20

175 300

16

20

20

28

28

M27 M33 M36X3

16

M22 M27 M30

95

120

14 X 9 X 45
n°2 LINGUETTE A 180°

22x14x80
n°2 LINGUETTE A 180°

25X14X110

60

44,5 75

16 20 24

30

M20 M24 M27

190

25 28

Tabulka 19  Rozměry přírubové klapky  DN 350 – DN 1000 s volnou hřídelí

vrtání pro klapku DN 350 – DN 600 vrtání pro klapku DN 700 – DN 1000
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Tabulka 20  Rozměry přírubové klapky  DN 40 – DN 300 spřevodníkem RV



VALVEA s.r.o.

Sídlo firmy:
Oldřichovice 1044
739 61 Třinec
Česká republika
tel.: +420 558 321 088
email: info@valvea.eu
web: www.valvea.eu
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